Professioneller
Brandschutz.

Zukunft
inklusive.

Drahtlose Brandwarnagia’ge BEKA
nach DIN VDE 0826-2
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Brandschutz ist ein Thema, das alle angeht. Aber auch
ein Thema, das haufig unterschatzt wird. Jahrlich regist-
rieren deutsche Versicherungen Brandschaden in H6he

Die neue Funk-Brandwarnanlage BEKA von Daitem er-
kennt erste Anzeichen von Brandgefahr sicher, alarmiert
zuverlassig und ermdglicht so eine rechtzeitige Evaku-
ierung. Sie ist ein nach DIN EN 54 zugelassenes Bau-
produkt, schnell installiert und kostengunstig in der An-
schaffung. Und das freut nicht nur Betreiber und Planer,
sondern auch Versicherungen und Controller.




Schneller als die Feuer-
wehr! Schon bevor die
neue Brandschutznorm
gesetzlich in Kraft tritt,
hat Daitem das
passende System
dafur: die neue BEKA.
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Endlich,

der Lichtblick In
der Grauzone:
Die neue BEKA.

Kindertagesstatten, Heime, Beherber-
gungsstatten und gemeinsame Wohn-
formen fir Senioren und Menschen mit
Behinderungen. Besondere Einrichtungen
erfordern besondere Brandschutzldsun-
gen.

Wahrend es fur private Wohnungen und
groBBe Zweckbauten klare gesetzliche
Brandschutz-Vorschriften gibt, gab es
fUr kleinere Sonderbauten in der Ver-
gangenheit keine eindeutige Regelung.
Dafir aber eine gesetzliche Grauzone,
in der Verantwortliche selbst entschei-
den konnten, wie sie das Thema Brand-
schutz I6sen.

Das Problem: Wo die Schutzanforderun-
gen hoch sind, ist das verfugbare Bud-
get oft klein. Eine rechtlich zugelassene,
aber teure Brandmeldeanlage kommt
deshalb nicht infrage. Kostengunstige
Rauchwarnmelder sind wiederum nicht
zugelassen.

Als Hersteller von Brandschutzldsungen
hat Daitem das Problem als Erster er-
kannt und 2016 die BEKA als maBge-

schneiderte Brandschutzlésung fur
kleinere Sonderbauten auf den Markt
gebracht.

Brandneu: Die VDE Norm DIN 0826-2

Seit diesem Jahr liegt die neue Brandmel-
denorm DIN VDE 0826-2 als Gesetzes-
entwurf vor. Sie regelt die Brandschutz-
bestimmungen flr kleinere Sonderbauten
und schafft Klarheit in der rechtlichen
Grauzone. Wenn die Norm in der Landes-
bauordnung verankert ist, wird sie zu einer
rechtlichen Anforderung.

Spatestens dann haben alle, die noch
Uber keinen adaquaten Brandschutz
verfigen, konkreten Handlungsbedarf.

Die gute Nachricht: Mit der BEKA von
Daitem steht Ihnen schon heute das
passende System zur Verfigung. Sie ist
kostengunstig, schnell per Funk installiert
und entspricht exakt der neuen Brand-
meldenorm. Und das bedeutet absolute
Rechtssicherheit bei Planung und Projek-
tierung. Heute, morgen und in Zukunft.



Wir haben die Welt
des Brandschutzes
um eine Dimension
erweitert.

Anwendungsbereich  Norm Technik

Wohnbau Rauchwarnmelder

Sonderbau Brandwarnanlage

Zweckbau Brandmeldeanlage




Gesetze, Normen und Richtlinien zum Thema Brandschutz
definieren Schutzziele, auf die Bewohner Anspruch haben, und
stellen Forderungen, die Verantwortliche beachten mussen.

So mussen groBe Zweckbauten per Gesetz mit Brandmelde-
anlagen ausgestattet sein, private Wohnungen und Hauser mit
Rauchwarnmeldern. Doch was ist mit kleinen Sonderbauten wie
Kindergarten und Heimen? Fir sie wird in absehbarer Zeit die
neue Norm DIN VDE 0826-2 rechtlich bindend. Sie definiert,
wie kleinere Sonderbauten gegen Brandgefahr abgesichert

sein mussen, um maximale Personensicherheit zu gewéhrleis-
ten. Die BEKA von Daitem mit sicherem Ubertragungsweg nach
EN 54-25 entspricht als erstes System im deutschen Markt der
neuen Norm und ist damit die perfekte Brandschutzldsung fir
kleinere Sonderbauten. Sie ist ein zertifiziertes Bauprodukt und
in jeder Hinsicht sicher. Denn da, wo die BEKA zum Einsatz
kommt, bietet sie nicht nur Schutz fiir Leib und Leben. Sie
bietet auch maximale Rechtssicherheit fiir Bauherren und
Betreiber.

Schutzziel Funktion

- Warnung anwesender Personen
- Selbstrettung
- Installation in Schlafraumen und Fluren, die als

Rettungswege fungieren

Leben

- Warnung anwesender Personen in allen Raumen:

Angestellte, Schutzbefohlene, Kinder und Senioren mit
eingeschrankter Reaktionsfahigkeit

- Selbstrettung

- Aktivierung von Evakuierungshelfern

- Identifizierung des Brandentstehungsorts an zentraler Stelle

- Einfache und benutzerfreundliche Bedienung

- Optional: Rufweiterleitung an hilfeleistende Stelle (intern/extern)

Leben,

- Alarmierung anwesender Personen mit und ohne

Ortskenntnisse

Sach- und
Umweltschutz

- Rettung von Menschen und Tieren
- Brandentstehung frihzeitig erkennen

- Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen
- Sach- und Umweltsch&den verhindern
- Wirksame Léscharbeiten erméglichen




lhre personliche
Brandschutztruppe:
Schnell, individuell
und professionell.

Einstdckig, mehrstéckig, klein, groB, ver-
winkelt. Jedes Objekt und jede Einrichtung
ist anders. Kein Problem flr die BEKA!
Samtliche Sensoren kommunizieren drahtlos
per Funk und sind deshalb flexibel ein-
setzbar und variabel kombinierbar. So kann
fir jedes Objekt eine ganz individuelle
und maBgeschneiderte Losung projektiert
und installiert werden. Ohne Umbau, ohne
Schmutz, ohne Betriebsausfalle.

01 Funk-Zentrale

Die Funk-Zentrale ist das Gehirn der Anlage.
Sie kommuniziert per Funk mit bis zu 148
Komponenten. Die Ubertragung ist iber
das bidirektionale DynaBand®-Verfahren

mit automatischem Frequenzstérwechsel
gesichert. Zusétzlich erfolgt alle 300 Se-
kunden eine Funkstreckenuberprifung. Eine
12-Stunden-Notstromversorgung garantiert
den sicheren Betrieb.

i

02 Funk-Kombi-
Rauch-Thermomelder

. 1' Die Funkmelder, mit oder ohne Sirene, lassen
sich mit einem integrierten Reichweitentest
einfach installieren. Der Melderkopf mit Sen-
soreinheit und Batterie sind ohne ein erneutes
Einlernen austauschbar. Ein automatischer
Statusreport zeigt Verschmutzungsgrad und
Batteriekapazitat an.




03  Funk-Brand- 04 Funk-Druck-
Sirene knopfmelder

Die Innensirene dient der akustischen - Der Druckknopfmelder dient der
Signalisierung im Brandfall. Dank eines manuellen Alarmierung. Durch einen
integrierten Reichweitentests l&sst opto-akustischen Reichweitentest

sie sich unkompliziert montieren. lasst sich der Melder schnell und

Eine 3-Jahres-Batterie sichert zuver- einfach montieren. Der Austausch des
lassig die Energieversorgung. Druckknopfeinsatzes ist ohne erneute

Konfiguration moglich.




Sicherer Plan B: Gunstiger,
einfacher, schneller, aber
genauso sicher wie eine
Brandmeldeanlage: Die neue
BEKA von Daitem.
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Funk-Brand-
erkennungs-
zentrale

EG

Keller



Was lhnen die
BEKA auB3er Kabel
und Umbau sonst
noch erspart.

Weniger Wartung, weniger Aufwand und

30 - 40 % weniger Anschaffungskosten. Die
neue Brandwarnanlage von Daitem ist die
kostengunstige Alternative zur teuren Brand-
meldeanlage im Sonderbau. Da alle Kom-
ponenten komplett kabellos arbeiten, ist

sie auch noch einfach zu installieren. Ohne
Schlitzeklopfen, ohne Umbau, ohne teure
Brandmeldekabel. Und das spart nicht nur
Zeit und Nerven, sondern auch bares Geld
und argerliche Betriebsausfalle. Auch im Un-
terhalt ist die neue BEKA unkompliziert. Sie
muss nur einmal im Jahr gewartet werden
und samtliche Funkmelder sind mit lang-
lebigen 10-Jahres-Batterien ausgestattet.

Unterm Strich bedeutet das ein perfektes
Preis-Leistungs-Verhaltnis. Fur Betreiber,
flr Errichter und flr die Zukunft.
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So sicher, dass
selbst die Feuerwehr
sich darauf verlasst.

Einmal installiert, spannt die neue BEKA
ein lickenloses Sicherheitsnetz auf. Da
alle Melder integrierte Signalgeber besit-
zen, schlagen sie im Ernstfall gleichzeitig
und flachendeckend Alarm. So kénnen
sich Betroffene selbst retten oder flr
Schutzbedurftige Evakuierungsschritte
eingeleitet werden.
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Auch technisch ist auf die BEKA 100 %
Verlass. Sie ist zwar brandneu, aber in
ihr steckt die Erfahrung von 40 Jahren.
Modernste TwinPower ®-Technologie mit
zwei Batterie-Packs pro Rauchmelder
sichert die Energieversorgung und ga-
rantiert 10 Jahre wartungsfreien Betrieb.
Alle 300 Sekunden pruft die Zentrale
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—= Freising suchte eine gunstige, zuver-
lassige Anlage, die auch bei laufendem
Betrieb installiert werden kann.

= Von Haus aus sicher: Die
BEKA ist eine Entwicklung des
Funk-Brandschutz-Spezialisten

ﬁ Daitem.

Besonders sicheres und
patentiertes Funkverfahren

Das DynaBand®—Funkverfahren, zertifiziert
nach EN 54-25, tbertragt Funksignale auf zwei
Frequenzbéndern gleichzeitig. Fallt eines aus,
springt das andere ein. Werden beide zugleich

gestort, meldet die Zentrale eine Stérung und
der Betreiber kann reagieren.

die Funkstrecken, um immer die beste AuBerst geringe Funkstrahlung
Funkverbindung ZU den Meldern Sicherzu_ Funktechnik von Daitem ist gesundheitlich
- absolut unbedenklich. Ein ganz normales Handy
stellen. Und das patentierte Ubertragungs_ hat z. B. eine 200-fach hohere Sendeleistung '))
I .als Qie BEKA}/on Daitem. Keine Sorge, Sie sind
verfahren mit Gberwachtem Funkweg nach in sicheren Handen!

EN 54-25 gibt Verantwortlichen und Fach-
errichtern maximale Rechtssicherheit.
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Ruck zuck eingecheckt:
In kurzer Zeit, in sechs einfachen Schritten.

1.

2N S

Das Gebdude ausmessen, Reichweitentests vornehmen

und prufen, ob Repeater eingesetzt werden missen.

Die Platzierung der Komponenten und der Zentrale festlegen.
Melder und Sirenen einlernen und montieren.

Melder zur Einzelidentifizierung im Brandfall beschriften.

Per Testalarm die Funktionsfahigkeit der Anlage prufen.

Das Ubergabeprotokoll ausdrucken. Fertig!

Und nach der Installation lassen sich alle Komponenten auch
einfach, unkompliziert und gunstig warten.
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Zuverlassig und wirtschaftlich: Weniger
Wartung, weniger Aufwand und weniger
Betriebskosten machen die BEKA zur perfekten
Brandschutzldsung in kleinen Sonderbauten.

Schnell installiert, flexibel variiert: Bei Umzug,
Umnutzung oder Erweiterung lassen sich die
Melder im Handumdrehen deinstallieren und

versetzen.




Moderne Funktechnologie ist nicht nur sicher,
zuverlassig und gunstig in der Anschaffung,
sie rechnet sich auch bei der Installation.

Alle Komponenten der BEKA sind schnell
eingelernt und kénnen bequem ausgetauscht
oder erweitert werden.




Wachst mit.
Und ist immer
Ihrer Zeit
voraus.

Einfach, glinstig, zukunftsicher. Die Norm VDE 0826 -2 entspricht. Mit
neue BEKA ist die perfekte Alternative der BEKA treffen Sie also heute

zur klassischen Brandmeldeanlage im schon die Entscheidung flr morgen.
Sonderbau und jungste Entwicklung des  Und sollte morgen ein Umzug oder
Funk-Brandschutz-Herstellers Daitem. eine Geschéaftserweiterung anste-
Als erstes System auf dem deutschen hen, ist das fir die BEKA auch kein
Markt folgte sie bereits 2016 der Richtli- Thema. Sie ist genauso schnell de-
nie ,Hausalarm Typ B*. Heute ist sie die installiert wie installiert und lasst sich

erste Brandwarnanlage, die der neuen bei Bedarf flexibel variieren.
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Die BEKA ist das jungste
Mitglied der Daitem Familie.
In ihr steckt die DNA/des
europaischen Marktfuhrers
im Bereich Funktechnologie.

lhre Kunden wachsen, die Beka wéchst mit:

Da samtliche Komponenten funkvernetzt arbeiten,
lassen sich bestehende Anlagen jederzeit flexibel
erweitern.
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Sie sind Brandfacherrichter und méchten unsere
BEKA im Detail kennenlernen? Dann besuchen
Sie unsere BEKA-Schulungen und Webinare.
Unter www.experten.daitem.de finden Sie alle
Seminare auf einen Klick.




Immer auf dem
neuesten Stand:
Unsere Technik und
unsere Expertise.

Die Brandwarnanlage von Daitem ist ein echtes Novum
auf dem deutschen Markt und bietet lhnen jede Menge
Chancen auf Neugeschaft. Da aber noch kein BEKA-
Experte vom Himmel gefallen ist, beraten Sie unsere
Daitem Spezialisten gerne bei allen Fragen rund um die
Daitem Funk-Brandwarnanlage und die neue VDE Norm.
Verstandlich, kompetent und gerne direkt bei Ihnen vor
Ort. Praktische Tools und Hilfestellung fur Planung und
Angebotserstellung inklusive.

Wir brennen darauf, Sie kennenzulernen!

Unsere Ausschreibungstexte finden Sie auf der
Website: www.ausschreiben.de

19
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Vor 40 Jahren waren
wir die Ersten.

Das sind wir auch
heute noch.



Als wir die Funk-Technik 1991 nach
Deutschland geholt haben, waren wir
die Ersten im Markt. Das sind wir bis
heute auch geblieben! Und mit mehr
als einer Million verkauften Anlagen
mussen wir etwas richtig gemacht ha-
ben. Zum Beispiel, immer neugierig
zu bleiben. Sich weiterzuentwickeln
und dicht an den Wunschen unserer
Kunden zu sein.

40 Jahre Erfahrung,
600 Mitarbeiter, 1 Ziel:
lhre Sicherheit.

Wo alles begann:

Das franz&sische Crolles bei Grenoble. Hier ist der
Hauptsitz der Atral-Gruppe, einem der weltweit fih-
renden Hersteller von Funk-Sicherheitstechnik. Seit
1977 werden hier drahtlose Einbruch- und Brandmel-
desysteme der Marke Daitem entwickelt und produ-
ziert. Seit 1991 wird die Marke in Deutschland von
der Atral-Secal GmbH mit Sitz in Weinheim an der
BergstraBe vertrieben. Alle Gerate werden ausschlieB-
lich in deutschen oder franzésischen Werken gefertigt
und setzen international MaBstébe flr Qualitat.

Daitem ist eine Marke der Hager Group.

Als inhabergefiihrtes Familienunternehmen mit Sitz
im saarléandischen Blieskastel ist die Hager Group
Europas fUhrender Anbieter von Lésungen und Dienst-
leistungen fur elektrotechnische Installationen in Wohn-,
Industrie- und Gewerbeimmobilien. Mit 22 internatio-
nalen Produktionsstandorten, 11.400 Mitarbeitern und
Kunden in tiber 80 Landern zahlt die Hager Group zu
den Innovationstreibern der Branche.

hagergroup
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Die komplette
Brandschutz-
truppe auf
einen Blick.

So sieht perfektes Networking aus: Bis zu 148 Funk-
melder in 8 Uberwachungsbereichen bilden ein
flachendeckendes und llickenloses Sicherheitsnetz.
Um die Funk-Reichweite zu erhdhen, lassen sich
zudem bis zu 10 Repeater integrieren. Gesteuert
wird das System von der BEKA-Zentrale mit insge-
samt vier Schaltausgangen flr Zusatzgerate. Ein
Funk-Druckknopfmelder, mit dem manuell Alarm
ausgeldst wird, und eine Funk-Sirene fUr eine zusatz-
liche flachendeckende Alarmierung machen das
BEKA Sicherheits-Netzwerk komplett.

22

VdS

Vertraven
durch
Sicherheit




Funk-Branderken-
nungszentrale

SN301AD (148 Melder)

SN302AD (64 Melder)

Funk nach EN 54-25 zugelassen
MaBe (HxBxT): 330 x 245 x 105 mm

- Gut lesbares LCD-Farb-Display zeigt
die Meldungen und die Programmie-
rung an, zur einfachen Bedienung

- Fur kleine bis mittlere Objekte ohne
Auflagen

- 64 beziehungsweise 148 Funk-Kom-
ponenten integrierbar (Rauch-/Ther-
momelder und Kombimelder,
Druckknopfmelder)

- 14 Funk-Brand-Sirenen integrierbar
Bidirektionaler DynaBand®-Funk,
zwei Funkbénder (434/868 MHz) mit
24 Kanélen

- 12 Stunden Notstromversorgung

- Optional mit GSM- Modul

Funk-Brand-Sirene
SN401AD

Funk nach EN 54-25 zugelassen
MaBe (HxBxT): 192 x 192 x 59,5 mm

- Ausgelegt nach EN 54-3

- FUr Innenrdume

- 3 Lautstarke-Niveaus programmier-
bar (75 dB/90dB/105dB)

- DIN-Alarmton

- Deckelliberwachung

- Zuordnung einzelner Bereiche
mdglich

- Einfache Montage durch integrierten
Reichweitentest

- Mit Branderkennungsanlage kom-
patibel

- 85 dB(A) in 3 Meter Entfernung

- 3 Jahre Batteriebetrieb

Funk-Druckknopf-
melder Hausalarm
SN201AD

Funk nach EN 54-25 zugelassen
MaBe (HxBxT): 125 x 125 x 35 mm

- Zur manuellen Alarmauslésung

- Ist ausgelegt nach EN 54-11

- Deckellberwachung

- Einfache Montage durch integrierten
Reichweitentest

- Integrierter Signalgeber flir Stérungen
und Alarm

- Kompatibel mit Branderkennungsan-
lage

- 8 Jahre Batteriebetrieb
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Funk-Thermomelder
SN101AD (ohne Signalgeber)
SN104AD (mit Signalgeber)

Sockel EN 54-25 und Kopf EN 54-5
Funk nach EN 54-25 zugelassen
MaBe: @ 124 mm, Hohe 51 mm

- Platine mit Warmesensor und
Batterie wechselbar

- Abdeckbereich 30 m?

- Einfache Montage durch integrierten
Reichweitentest

- 10 Jahre Batteriebetrieb TwinPower®
(Batterie eingelbtet)

- Optional mit integrierter Sirene 85 dB
(A) in 3 Meter Entfernung

24

Optischer Funk-Rauch-
melder

SN100AD (ohne Signalgeber)
SN103AD (mit Signalgeber)

Sockel EN 54-25 und Kopf EN 54-7
Funk nach EN 54-25 zugelassen
MaBe: @ 124 mm, Hohe 51 mm

- Optisches Streulichtverfahren

- Abdeckbereich 50 m?

- Einfache Montage durch integrierten
Reichweitentest

- 10 Jahre Batteriebetrieb TwinPower®
(Batterie eingelotet)

- Optional mit integrierter Sirene 85 dB
(A) in 3 Meter Entfernung

Funk-Kombi-Rauch-
Thermomelder
SN102AD (ohne Signalgeber)
SN105AD (mit Signalgeber)
Sockel EN 54-25

Kopf EN 54-5 und EN 54-7

Funk nach EN 54-25 zugelassen
MaBe: @ 124 mm, Hohe 51 mm

- Abdeckbereich 30 m?

- Platine mit Rauchkammer, Warme-
sensor und Batterie wechselbar

- Einfache Montage durch integrierten
Reichweitentest

- 10 Jahre Batteriebetrieb TwinPower®
(Batterie eingelotet)

- Optional mit integrierter Sirene mit 85
dB(A) in 3 Meter Entfernung



Repeater

SN700AD (Funk-Relaisstation)
SN701AD (Bus-Relaisstation)
Funk nach EN 54-25 zugelassen
MaBe (HxBxT): 190 x 240 x 86 mm
(ohne Antenne)

- Fir Innenrdume

- Zur Erhéhung der Funkreichweite

- Max. 10 Funk-/Bus-Relaisstationen
pro System maoglich

- Funkrelaisstationen belegen Melder-
platze

- Mit Netzteil (Funk-Relaisstation)

ol

T
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Jetzt haben wir es
schwarz auf weif3:
Unsere Losungen
sind ausgezeichnet.

Sicherheit ist unsere Leidenschaft. Seit mehr als 40
Jahren sind wir européischer Marktfihrer und Innova-
tionstreiber im Bereich Funk-Sicherheitstechnik. Und
obwohl wir dafiir schon mehrfach offiziell ausgezeichnet
wurden, ist Ihr Vertrauen die schénste Bestatigung fur
unsere Arbeit.
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Patentierte Funktechnik

Sicherer Funk-Ubertragungsweg
nach EN 54-25

Die Brandwarnanlage BEKA mit patentiertem Uber-
tragungsweg nach EN 54-25 garantiert eine sichere
Funktionsweise und ermdglicht so, dass ein Brand
friih erkannt wird, um schnellstméglich MaBnahmen
zur Rettung vom Menschenleben zu ergreifen und
notwendige Schritte einzuleiten.

DynaBand®

Das patentierte DynaBand®-Verfahren steht flir
Funk-Sicherheit auf hochstem Niveau. Das dynami-
sche Frequenzwechselverfahren DynaBand® nutzt
insgesamt 24 Kanéle und erfullt die Norm EN 54-25.
Das Besondere daran ist, dass diese Kanale auf zwei
Bandern (434 MHz und 868 MHz) verteilt sind. Dies
gewabhrleistet eine sehr hohe Ubertragungssicherheit.

Semder Empfinger | Sender | Emplanger

aa &
SEkardl

FUNKMODUL

Rauchmelder mit TwinPower®-
Technologie

TwinPower ®sichert die garantierte Stromversorgung
der Brandmeldekomponenten. Sicher ist sicher: Zwei
unabhangige Lithium-Batteriepacks der TwinPower®-
Technik gewéhrleisten jederzeit die zuverlassige Ener-
gieversorgung dieser wichtigen Komponenten, deren
Ausfall die gesamte Brandwarnanlage blockieren
wiurde.

Langlebiger Batteriebetrieb

Die BEKA Funk-Komponenten arbeiten véllig ohne
Netzanschluss mit hochwertigen und langlebigen
Batterien. Die in den Rauchmeldern verbauten Batte-
rien besitzen eine Lebensdauer von 10 Jahren, die der
Druckknopfmelder 8 Jahre und die der Brand-Sirene
3 Jahre.

2 Jahre Gerategarantie

Fur die BEKA Funk-Brandwarnanlage gewahrt lhnen
Atral-Secal 2 Jahre Garantie.

Mitgliedschaften und
Zertifizierungen

Die Atral-Secal GmbH ist Mitglied im BHE (Bundes-
verband Sicherheitstechnik e. V.), im ZVEI (Zentral-
verband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie) und
nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

e ZVEL:

Din Llakirsinduntris

Unsere Partner

Wir unterstlitzen die bundesweiten Initiativen
,Nicht bei mir“, ,Rauchmelder retten Leben*
und ,,K-EINBRUCH?*.

“‘ auchmelder d'!"\
‘g\‘gM\R‘ [ﬁ‘r‘ett‘edn ]iﬁKE = ,;’ _“Y' —n

Initiat
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DAITEM

Atral-Secal GmbH
Eisleber StraBe 4

69469 Weinheim

Telefon +49 6201 6005-0

daitem.de
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A member of Hager Group



